
договор J\ъ 1б_2023lзэк

г. Калининград K14> марта 202З г.

Акционерное общество <<Западпая энергетическая компания>> (далее - АО <<Западная

энергетическая компания>>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице генерального директора
Ретикова Михаила Трофимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью <<Калининград Энерго Сервис>> (далее - ООО (КЭСD, именуемое в

дальнейшем <dIодрядчик)>, в лице генерirльного директора Якира Леонида Павловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем <<Стороны>,

закJIючили настоящий договор (далее -.Щоговор) о нижеследующем:

l .l.
1. IIрЕдмЕт договорл

По настоящему .Щоговору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
следующие работы:

1.1.1. Разработка проектной документации,
|.1.2. Разработка рабочей документации.
1.2, Работы по настоящему,Щоговору выполняются по объекry:
<<Модернизация ССIIИ па объекте АО <<Западная энергетическая компания)) ПС 110 кВ О-63

Университетская>).
1.3. Заказчик обязуется принять результаты выполненных надлежащим образом и в полном

объеме работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим .Щоговором.
1.4. Работы, предусмотренные п. 1.1. .Щоговора, выполняются Подрядчиком в полном

соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение J'{b 1 к .Щоговору) и сметным расчетом
(Приложение Jф 2 к ,Щоговору). В случае необходимости, по письменному соглашению Сторон,
оформленному в виде дополнительного соглашения к ,Щоговору, прилагаемое у ,Щеговору Техническое
задание может быть изменено.

2,1.
2. СРОКИВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ

Срок выполнения работ по настоящему .Щоговору устанавливается следующий:
2.|.1. Подрядчик приступает к выполнению указанных в п. 1.1. Щоговора работ с момента

подписания,Щоговора и обязуется их завершить в течение 2 (лвух) месяцев.
2.2. Стороны договорились, что Подрядчик вправе досрочно выполнить обязательства при

соблюдении требований настоящего .Щоговора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАПОДРЯДЧИКА
По настоящему .Щоговору Подрядчик обязуется:
3.1. Своими силами и средствами выполнить в полном объеме работы, предусмотренные п. 1 .l.

,Щоговора в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение Nэ 1) и сдать результат работ
Заказчику.

З,2, В рамках выполнения работ, указанных в п. 1.1 . настоящего .Щоговора:
З,2,|, Согласовывать основные технич9ские решения/проектную/рабочу'ю документацию с

Заказчиком, в обязанности которого входит осуществление технадзора за сцоительством объекта, с
инспектирующими органами, государственными органами, органами местного самоуправления и иными
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе для получения
ордера на проведение земляных работ).

З,2.2. Своими силами и за свой счетустранять недостатки в разработанной проектной и рабочей
документации, допущенные по своей вине.

З,2,3, Безвозмездно откорректировать рабочую документацию по замечаниям согласующих
организаций. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно
доработать документацию в дополнительно установленный Сторонами по письменному соглашению
срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

З,З. .Щля выполнения работ по настоящему.Щоговору Подрядчик имеет право привлекать иньж
лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора



субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов
Подрядчика с субподрядчиком.

з.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласиrI Закщчика
переуступить свои права иlили обязанности, за искJIючением права денежного требования по
настоящему .Щоговору третьему лицу.

3.5. ПредставлятьЗаказчику:
- информацию о привлечении Подрядчиком к исполнению своих обязательств по договорам

третьих лиц до закJIючения договора с указанными лицами, вкJlючilя предоставление сведений в
отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для исполнения своих
обязательств по договору, В том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверя(дающих
документов).

З.6. Подрядчик гарантирует, что:
- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;
- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации

юридического лица и в нем нет дискв€tлифицированных лиц;
- располагаеТ персонzlлом, имуществоN{ и материaльными ресурсами, необходимыми для

выполнения своих обязательств по .Щоговору, а в случае привлечениJI подрядных организаций
(соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации
(соисполнители) соответствовzulи данному требованию;

-располагает.лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения
обязательств по .Щоговору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

- являетсЯ членоМ самореryлИруемоЙ организации, если осуществляемая по .Щоговору
деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет И составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
законодательствоМ Российской ФедерациИ и норматиВнымИ правовыми актами по бухгалтерскому учету,
представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет нirлоговую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправлениJI, своевременно и в полном объеме представляет нrlлоговую отчетность в
нчtлоговые органы;

- не доrтускает искarкения сведениЙ о фактах хозяйсгвенной жизни (совокупности таких фактов) и
объектах налогообложениjI в перврIчных документах, бухгалтерском и нaUIоговом учете, в бухгалтерской
и н€Lпоговой отчетности, а также не oTpzDKaeT в бухгалтерском и нiUIоговом учете, в бухгалтерской и
налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые
непосредственно не связаны с получением нutлоговой выгоды;

- cBoeBpeМeнlo и в полном объеме ушпчивает налоги, сборы и стрilховые взносы;
- oTpiDKaeT в налоговой отчетности по Н.ЩС все суммы Н,ЩС, предъявленные Заказчиком;
- лица, подписывающие от его имени перв!rчные документы и счета-факryры, имеют на это все

необходимые полномочия и доверенности.

4. , оБязАтЕльствА злкАзчикА
4.1, .Щля реализации настоящего !оговора Заказчик принимает на себя обязательства:
4.1.1. представить Подрядчику для выполнения работ Техническое задание по объекry

(Приложение J\Ъ 1);

4,1.2. производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке,
предусмотренном в ршделах 6,7 .Щоговора;

4.1.З. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других рiвделах
,Щоговора.

5. стоимость рлБот
5.1. Общая стоимость работ, предусмотреtIных п. 1.1 !оговора, определяется на основании

Сметного расчета (Приложение J\Ф 2) и составляет по объекry: 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч)
рублейr 00 копеек.Ъ,ЩС не предусмотрен в связи с приNIенением Подрядчиком УсН.

СтОимость работ вкJIючает в себя все предусмотренные настоящим.Щоговором работы.5.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения



/

Подрядчиком своих обязательств по rЩоговору, вкJIючена в цену.Щоговора и оплачивается Подрядчиком
непосредственно соответствующей согласующей организации.

5.3. Изменение стоимости работпроизводится по согласованию Сторон приусловии внесения
Заказчиком изменений в Техническое зацание, при этом Сторонами к .Щоговору закJIючается
дополнительное соглашение.

б. плАтЕжиипорядокрлсчвтов

6.1. Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке:
Аванс l0% в сумме 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек от стоимости договора

выплачивается Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента закпючения договора на
основании выставленного счета. Оставшаяся сумма выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней за
фактически выполненные работы после подписаниrI Сторонами акта о приемке выполненных работ, на
основании выставленного подрядчиком счета. .Щнем оплаты считается день списания денежных средств
с расчетного счета Заказчика.

6.2. Оплата по.Щоговору производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счgг Подрядчика.

6.З. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.
6.4. Условия оплаты и порядок расчетов по настоящему.Щоговору моryт изменяться в течение

деЙствия настоящего.Щоговора по обоюдному согласию Сторон путем подписания соответствующих
дополнительных соглашений к rЩоговору.

7. ПРИЕМКА И ВЬШОЛНЕНИЕ РАБОТ

'7 .l . Сдача-приемка результата работ по настоящему .Щоговору осуществляется в порядке и
сроки, предусмотренными условиями,Щоговора.

Приемка каждого этапа работ по ,Щоговору подтверждается подписанием Сторонами
соответствующего акта о сдаче-приемке выполненных работ.

7.2. В день завершения работ (этапа работ), предусмотренных п. 1.1..Щоговора, вместе с
письменным уведомлением о готовности к сдаче результата работ Подрядчик представляет Заказчику
акт сдачи-приемки выполненных работ и акт приема-передачи документации, с приложением 2 (двух)
экземшIяров разработанной документации по объекry на бумал<ньIх носителях, а также 2 (два)
экземшIяра в электронном виде CD или DVD. Текстовую и графическую части проекта представить в
стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Rеаdеr.

7.З. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 1.1. ,Щоговора, осуществляется
Заказчиком в течение 5-ти рабочих дней с даты получения согласованной рабочей документации по
Объекry от Подрядчика. В указанный в настоящем ttункте срок Заказчик обязан принять выполненные
работы и подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику
мотивированный отказ от приемки работ по указанному этапу.

7,4. В случае мотивированного oTкztзa Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работ
СтОронами составляется двусторонний акт с ук:ванием подлежащих устранению замечаний и сроков их
устранения.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
8.1. ЗакаЗчик за нарушение договорньж обязательств, а именно, за задержку расчетов за

ВЫПОЛНенные работы уплачивает Подрядчику пени в ршмере 0,1ОЙ от стоимости подлежащих оплате
работ за каждыЙ день просрочки, но не более 5О/о от неоплаченноЙ в срок суммы.

8.2. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- За НеСОблюдение срока окончания всех работ и сдачи результата работ Заказчику - пени в размере

0,1Оlо От цены.Щоговора за каждыЙ день просрочки до фактического исполнения обязательства.
8.3. Срок уплаты пеней за неисполнение обязательств по.Щоговору - в течение 20 (двадцати)

рабочих дней со дня направления претензии.
8.4. УПЛаТа пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по

настоящему ,Щоговору.



9.1.
ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

ЛЮбЫе иЗменения и дополнения настоящего .Щоговора оформляются Сторонами
ДОПОЛниТельным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего
.Щоговора.

9.2. В Случае если от Заказчика поступило письменное распоряrкение или укaвание (в том
ЧИСЛе СОдержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ,
СОГЛаСОВанных при закJIючении настоящего !оговора, Заказчик и Подрядчик имеют право на внесение
изменений в настоящий .Щоговор.

9.З, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отк€ваться от исполнения
настоящего,Щоговора путем направления уведомления Подрядчику за З (три)
дня до даты предполагаемого отказа от исполнения обязательств в случаях:

ЗаДеРжки Подрядчиком начала работ более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, не
зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение
срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) лней;

несоблюдения Подрядчиком требованиЙ по качеству работ, если исправление соответствующих
некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать)
дней;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

9.4, Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему Щоговору, письменно уведомив об отказе от исполнения обязательств
Подрядчика за 3 (три) дня до даты предполагаемого отк€lза от исполнения обязательств. .Щоговор
считается расторгнутым по истечении 3 (трех) дней с момента получения Подрядчиком письменного
УВедОмления об одностороннем oTкzlзe Заказчиком от исполнения обязательств по настоящему.Щоговору.

С даты получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения обязательств Заказчиком и
дО даты расторжения rЩоговора, Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику

результаты уже выполненных работ.
При этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением работ,

проведение которых одобрено Заказчиком.
9.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть rЩоговор в случаях:
- возбуждения арбитра)кным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика;
- остановки Заказчиком выполнения работ по пись}.энному указанию Заказчика по причинам, не

зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней.

1 0.конФидЕIIIцIАльность
10.1. Передача и использование Сторонами по настоящему ,Щоговору информации,

составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциatльности,
закJIючаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной в Заказчиком.

1l. оБстоятЕльствАнЕпрЕодолимоЙсилы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее

исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3

ст. 40l ГК РФ).
Сторона, ссылающzLяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с

момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать друryю Сторону ,Щоговора о
наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в

установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой
силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа.
Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой
силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по

.Щоговору и на срок исполнения обязательств.
При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об

9.



ЭТОМ ДРУГУЮ СтОРону в письменноЙ форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в
КОТОРЫЙ ОНа ПРедпОлагает исполнить обязательства по ,Щоговору либо обосновать невозможность их
исполнения.

l1.2. В случаях, преryсмотренных В rЦ/нкте l5.1. настоящего Щоговора, срок исполнения
сторонами обязательств по ,.щоговору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств
непреодолимой силы и времени, необходимого дIя ликвидации их последствий. Если обстоятельства
непреодолимой силы бущrтдействовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем
порядке отказаться от д:rльнейшего исполнения Щоговора без возникновения обязательств по
возмещению убытков, связанных с прекращением rЩоговора.

l1.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае
невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах
непреодолимой силы в установленный.Щоговором срок.

стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадJIежащее выполнение
обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

12. рАзрЕшЕниЕ споров мЕжду сторонАми
12.1. Все споры, рzвногласия, прgтензии и требования, возникающие из настоящего ,Щоговора

ИЛИ ПРЯМО иЛи кОсвенно свяЗанные с ним, в том числе касающиеся его закJIючения, существования,
изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, по выбору истца
подлежат р:врешению в АрбитрaDкном суде Ка.гlининградской области в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

стороны соглашаются, что документы и иные материrrлы в рамках арбитража моryт направляться
по следующим адресам элекгронной почты: !

Подрядчик: kldes@mail.ru.
З аказчи к : wp_p.@i пЬ___о_.х-ш.

l2.2. .ЩОСУЛебный порядок уреryлирования спора является обязательным. Срок ответа на
претензиЮ - 30 (тридЦать) каленДарных дней сО дня ее получения. Спор по имущественным требованиям
заказчика может быть передан на разрешение суда по истечении 20 (двадцати) календарных дней с
момента направления Заказчиком претензии (требования) Подрядчику.

13. зАключитЕльныЕ положЕния
13.1. Настоящий.щоговор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного

исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
lз.2. Настоящий ,щоговор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями

представляет собой единое соглашение между Подрядчиком и Заказчиком в отношении предмета
.Щоговора и заменяет собоЙ всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные)
сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания.Щоговора.

l3.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему,щоговору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченныйи представителями
обеих Сторон.

lз,4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких
изменений.

lз.5. При заключении, исполнении и расторжении настоящего .щоговора Стороны могут
использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13.6. Вопросы, не уреryлированные настоящим .Щоговором, регламентируются нормами
законодательства Российской Федерации.

13.6. ВСе УКаЗанные в настоящем rЩоговоре приложения являются его неотъемлемой частью.
|З.7. .ЩОГОВОР СОСтавлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой rIз Сторон.
13.8. Приложением к настоящему !оговору является:
lЗ.8.1. Приложение Ns 1 - Техническое задани9.
lЗ.8.2. Приложение J\b 2 - Смета М ЛС-l2-01-0l.



14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:
АО <Западная эшергетическая
компания>
огрн l153926028850
инн з906970638, кI]п 390601001
2З6020 г. Калининград, ул. Заводская, ll
Е- m ai l : w_p___c@inb_p_:r,ru

р/с 407028 l 07060000978 l 5

ст-пЕтЕрБургскиЙ Ф-л
ПАО КПРОМСВЯЗЬБАНК)
Санкт-Петербург
rtlc 301 0l 810000000000920
Бик 044030920

компания)

/М.Т.Ретиков/

202З г.

ПОЩРЯfrЧИК:
ооо (кЭс)
2З6019, г. Калининград, ул, Мира,2-22
Тел/факс: 8 (4012)'7З-7 |-l4
E-mail: kldes@mail.ru
инн з905064,7,|5, кпп з90601001
огрн l053900039984, окпо 76||4657
pl с 4070281 02 1 бЗ 80005 1 04
в филиале кЩентра_пьный>
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с 30101 81014525000041 1

Бик 04452541 l

iЛ.П. Якпр/

202З г.

Генеральный

1,2л_ / ";Т:'

ня"ffi;
ý*-*.*эу,"::Ыý.Ка л и н)

Генеральный
ооо кКЭС>



_

(СоГЛАСоВАНо)

Генеральный директор
ооо (кЭС>

(УТВЕРЖДЕНО)

компания)

Т. Ретиков
202Зг.

ТЕХНИЧЕСКОЕ
на разработку проектной и рабочей документации по титулу:

<Модернизация ССПИ на объекте АО <Западная энергетическая компания)
ПС 110 кВ О-6З Университетская>

1. Основаниедляпроектирования.
1.1.Инвестиционная программа АО <Западн€ш энергетическая компания>> на
2020-2024 гг.
1.2.Программа Модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО
<Западная энергетическая

утвержденная 30.09.2020 г.
компания) период 2020-2024 годов,

2. Нормативно-технические документы (НТД), определяющие
требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей
документации:

-l'a

2.1. Нормативные акты федерального уровня:
Федеральный закон <Об электроэнергетике) от 26.03.2003 Jф 35-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от
l6.02.2008 Ns 87 <<О составе р€вделов проектной документации и требованиях
к их содержанию);

Федеральный закон (Об обеспечении единства измерений> от
26.06.2008 лъtOz-оз;

- Федеральный закон <<О техническом реryлировании) от 27.|2.2002
Jф 184-ФЗ;

Федеральный закон <<О связи> от 07.07.200З М126-ФЗ;
- Федеральный закон от 21 .07.201l М256-ФЗ (О безопасности объектов

топливно-энергетического комплекса> ;

- Федер€Lльный закон <Об охране окружающей среды) от 10.0|.2002
J\b 7 (действующая редакция);

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. Jtlb 123 -

Генеральный директор
Ао(
эне

ы

чýý

dy
ь"<t

ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной безопасности)).



- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 Jф 73 <О некоторых

мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части

противодействия террористическим актам);
- ГОСТ Р 8.596-2002 <Метрологическое обеспечение измерительных

систем. Основные положения));
- гОСТ Р 2t.1101 -2013 <Основные требования к проектноЙ и рабочеЙ

документации;
- ГОСТ Р 56З02_20|4 <Оперативно-диспетчерское управление

диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования

объектов электроэнергетики)).

2.2. Отраслевые НТЩ:
- Правила технической эксплуатации электрических станциЙ и СеТеЙ,

утвержденные прик€вом Минэнерго России от 19.06.2003 Jф 229;

- Методические указания по устойчивости энергосистем,

утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 Ns277;

- Методические рекомендации по проектированию развития
энергосистем, утвержденные прик€вом МинэнергО РОССИИ ОТ З0.06.2003

JtlЪ281;

- Правилаустройстваэлектроустановок7 издание;
- Правила устройства электроустановок б издание в объёме

действуюrIIих рzвделов.

2.3.орд и нтщ пдо <<россети>>о пдо (Фск Еэс>>, до <со Еэс>:
- <<Положение одо (Россети)) о единой технической политике в

распределительном сетевом компJIексе) (утвержденное решением Совета

директоров ОАО <<Россети>) от 23.10.20l3 Jф 138);

- Стандарт организации оАо (ФСк Еэс> <<Нормы технологического

проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35_750 кВ)),

СТО 56947 007 -29.240.1 0.028-2009;
- Стандарт организации оАо (ФСк ЕЭС) <Нормы технологического

проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ СТо 56947007-

29.240.55.|92-20|4;
- Стандарт организации оАо (ФСк Еэс> <<Схемы принципиаJIьные

электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые

решения>, СТО 56947 007 -29.240.З0.0 1 0-2008;
- Стандарт организации одО кФСК Еэс> <Типовой порядок

организации и проведения метрологического обеспечения информационно-

измерительных систеМ в оАО (ФСК ЕЭС), стО 56947007-29.240.|26-20|2;
- Распоряжение одО (ФсК Еэс> от 05.05.2010 Nч236р <Порядок

организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения));

общие требования к системам противоаварийноЙ и режимноЙ
автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации,

технологической связи в ЕЭс России, утвержденные прикЕtзом оАо рАо
(ЕЭС России> от 11.02.2008 Ns57;



- Методические рекомендации по речlлизации информационного
обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой
ОАО (СО ЕЭС) по протоколу ГОСТ Р МЭК б0870-5-104;

- СТо 56947007-25.040.70.101-20ll <Правила оформления
норм€tльныХ схеМ электрических соединений подстанций и графического
отображения информации посредсТвом ПТК и АсУ ТП>;

- Распоряжение оАо (ФСк ЕЭС) от l7.11.2009 JФ 480р <<Типовые
рекомендации по конфигурации и приоритетности вывода на интерфейс дсу
ТП опеРативногО персон€rЛа ПС данных от микропроцессорных устройствАСУ ТП и РЗА>;

- Распоряжение оАо (ФСк ЕЭС) от 24.06,2010 J\b 366р <<Типовой
переченЬ сигнаIIоВ, постуПающих от РЗА, пА, АиИс куЭ и инженерных
систем подстанции в АСУ ТП>;

- Распоряжение оАо (ФСк Еэс> от 14.07.2010 Nэ 424р <<Типовые
требования, определяющие количество, вид и информационную
наполняемость мнемосхем автоматизированного рабочего места оперативного
персонztла подстанций) ;

- СТо 56947007-29.130.01 .092-20|I <Выбор видов и объемов
телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации
подстанций ЕНЭС для
управления);

целей диспетчерского и технологического

- стО 56947007 -29.240.0з6-2009 Руководящие ук€в ания по выбору
объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с
подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также
между центрами управления;

- Распоряжение оАо (ФСК ЕЭС) от 30.12.2010 J\b 897р
<требования к объему, способам обработки, фильтрации и видам
представления информации нормЕUIьных и аварийных режимов в дСУ ТП
подстанций>>;

- Типовые технические требования по организации обмена
информацией с диспетчерскими центрами и центрами управлениrI сетями рск
от 19.03.20l0;

- Программа Модернизации сспИ на подстанциях Ао <Западная
энергетическая компания), утвержденная 30.09.2020 г.;

- Руководящие ук€вания по выбору объемов телеинформации при
проектировании систем технологического управления электрическими
сетями>), СТо 56947 007 -29.240.034-2008.

- Соглашение J\b ОДУ-С-З-12l20l9
между АО кСО ЕЭС> и АО <<Западная

о технологическом взаимодействии
энергетическая компания) в целях

обесцечения надежности функционирования ЕЭС России>>.

.Щанный список НТД не является полным и окончательным. При



проектировании необходимо руководствоваться последними
документов, необходимых и действующих на момент
документации.

редакциями
разработки

3. Основные характеристики проектируемого объекга.

Объектом автоматизации в рамках данного технического задания является
ПС 110 кВ О-63 Университетская (далее - ПС).

В настоящее время ук€ванная ПС не телемеханизирована.

ПС 110 кВо-63 У

4. Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей
документации.

t

4.1.Предпроектные обследовация
Перед начаlrом проектирования выполнить предпроектные

обследования. При обследовании систем ИТС и связи совместно с АО
<<Западная энергетическ€ш компания) :

4.|.|. Определить схему и состав сети связи диспетчерского и
технологического управления (ССДТУ) "u объекте строительства
(расширения, реконструкции) и в прилегающей сети с отражением
используемых кан€LгIов связи (ВОЛС, ВЧ, лругое) для передачи
телеинформации и голосовой информации вкJIючая н€lличие резервных
кан€UIов связи.

4.2. | этап проектирования
документации в соответствии

<<Разработка,
с требованиями

документов>>.

4.2,|. <<Основные решения по ПС и ЛЭП>>.
В части ПС определить и выполнить:
- схему р€вмещения устройств ССПИ на объекте и в прилегающей сети

согласование проектной
нормативно_технических

ниверситетская
показатель Значение
Номинальные напряжения l10 кВ. l0 кВ.
Конструктивное исполнение ПС
и РУ (открытое, закрытое, КТП,
КРУЭ и т.д.)

оРУ 1l0 кВ, оПУ, ЗРУ 10 кВ.

количество линий
(присоединений), подключаемых
к подстанции, по каждому РУ

По РУ 110 кВ - 2lлт.
По РУ 10 кВ - 18 шт.

Количество и мощность силовых
трансформаторов

Трансформатор трехфазный, двух
обмоточный, напряжение обмоток
110/10 кВ мощностью 16 МВА -2шт.

с отражением используемых кан€Lпов связи (ВОЛС, ВЧ, другое);



l систем по ТТ и ТН;
структуру диспетчерского

управления объектом.
оперативно-технологического

4.2.2. Система сбора и передачи информации (ССПИ).
В составе р€вдела разработать:
- перечни сигналов телеинформации для Филиала АО (СО ЕЭС)

Балтийское Р.ЩУ;
структурную схему ССПИ с отражением состава функционЕuIьных

подсистем и направлений передачи информации:- пояснительную записку
(состав функцион€Lltьных подсистем, направления передачи информации);

- решениf, по местам установки ССПИ;
- решения по организации измерений, организуемых средствами

ССПИ;
В составе рЕвдела разработать ПД по организации ССПИ с

использованием устройств телемеханики (ТМ), структурную схему ССПИ с
отражением состава функцион€Lпьных подсистем и направлений передачи
информации. Предусмотреть согласование с Филиа-пом АО (СО ЕЭС)
Балтийское Р,ЩУ объемов телеинформации, необходимой для оперативного
обслуживания, оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического
управления проектируемого объекта.,Щета_гlизированный перечень ТИ, ТС,
способы и протоколы их передачи в диспетчерский центр Филиа-па АО кСО
ЕЭС> Ба-гrтийское РЩУ определяются Филиалом АО (СО ЕЭС) Балтийское
РДУ в Технических требованиях.

4.2.З. <<Организация связи>>.
В составе р€вдела разработать:
- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;
- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой

из проектируемых систем связи;
- направления организации каналов связи (при необходимости в форме

таблицы информационных потоков) с ук€ванием типа, емкости и н€вначения
организуемых каналов связи и систем связи по которым организуются данные
каналы;

- линеЙные и структурные схемы организации связи по проектируемым
системам связи (отдельно для каждоЙ из систем) с указанием типа, пропускноЙ
способности систем связи, емкости канапов связи для передачи голоса и
данных (ТМ, ТЛФ и т.д.) до центров управления электроэнергетики, включая
линейно-кабельные сооружения по проектируемым системам связи с

ук€ванием расстояний и количества оптических волокон (ОВ);
- основной и резервный канЕLп должны быть разделены как на

физическом, так и на логическом уровнях.

4.2.4. Материалы I этапа проектирования с пояснительной запиской по П,,Щ



представить на рассмотрение в АО <<Западная

объеме, необходимом для принятия решений в
последуюIцего согласов ания.

энергетическalя ко\{пания)) в
соответствии настоящим ТЗ,

реконструируемого оборудования :

4.2.6. В части технических решений по ССПИ необходимо
выполнить/определить :

4.2.6.t. Перечень функционаJIьных подсистем и задач ССПИ. ,Щать

характеристику задач, решаемых в ССПИ, по каждой подсистеме.
4.2.6.2. Структурная схема ССПИ.
4.2.6.3. Перечень сигн€Lпов, собираемых в ССПИ, в том числе передаваемых в

Филиал АО кСО ЕЭС> Баrrтийское Р.ЩУ, представить в виде таблицы, которая

должна содержать:
н€ввание присоединения;
наименование параметров ;

тип сигнала;



тип измерительного преобр€вователя (датчика).
4.2.6.4. Представить обобщенный расчет количества сигн€Llrов по каждому
виду оборулования с разбивкоЙ по подсистемам и общее количество сигнаJIов,
собираемых в ССПИ. '
4.2.6.5. Решения по организации измерений (характеристики входных
сигн€Iпов, классы точности), сбору дискретной информации (характеристики
ВхоДныХ сигналов), управлению (характеристики выходных сигналов).
Решения по организации коммуникаций между устройствами и подсистемами
на базе стандартных протоколов.
4.2.6.6. Решения по созданию архивов ССПИ.
4.2.6.7. Решения по организации автоматизированных рабочих мест (АРМ):

определение количества АРМ на ПС, СПЛ;
определение функций для каждого типа АРМ;

характеристики аппаратного обеспечения) ;

АРМ (состав и функционЕIгIьное н€вначение каждого вида ПО).
4.2.6.8. Решения по обмену технологической информацией с Филиалом АО
(СО ЕЭС> Балтийское Р.ЩУ на базе протоколов МЭК: выбор направления
обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет
данных каждого типа для каждого направления по вновь вводимому
оборудованию. Протокол передачи телеинформации в Филиал АО (СО ЕЭС)
Балтийское РДУ по двум независимым кан€Lпам связи, обеспечивающим
организацию отк€воустойчивой структуры обмена информацией, должен
СООТВетСТВоВаТЬ МЭК 60870-5-104. Реа-пизация протокола и организация
обмена должна соответствовать <<Методическим рекомендациям по
ре€Lлизации информационного обмена энергообъектов с корпоративной
информационноЙ системой АО (СО ЕЭС) по протоколу МЭК 60870-5-104.
4.2.6.9. Решения по диагностике, надежности, отк€воустойчивости и
РеЗеРВироВаниЮ системы ССПИ, а также резервному управцению первичным
оборулованием при откutзах ССПИ.
4.2.6.|0. Решения
системами Пс.

по подсистеме мониторинга и управления инженерными

аккумуляторной

в и собственных

4.2.6.1|. Решения по интеграции (информационному обмену) в ССПТИ систем
РЗА, ГIА, мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и
инженерных систем подстанции, взаимодействие с оборудованием системы
связи на основе стандартных протоколов.

4.2.7. Решения по организации электропитания систем ССПИ:
таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4 кВ и постоянного

оперативного тока 220 В и их характеристики;
- определение емкости и количества элементов

батареи (АБ) и параметров ЗПА;
- схемы сети постоянного оперативного тока 220



нужд 0,4 кВ, включая схемы IЦПТ и ЩСН;
- контроль состояния АБ и сети постоянного оперативного тока220

В, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска
((земли>;

- ССПИ (измерительные преобразователи, система телемеханики),
активное сетевое оборудование ЛВС, оконечное оборудование кан€uIов связи,
канuulы мёжуровневого обмена для передачи данных должны обеспечивать

работоспособность при перерывах электропитания не менее б часов. Кроме
того, оконечное оборудование каналов связи, канчLгIы межуровневого обмена
для передачи данных должны иметь схему электропитания обеспечивающую
отсутствие единых точек отк€}за для основного и резервного направлений
информационного обмена.

4.2.8. Привести предварительный

4.3. tI этап проектирования
документации в соответствии с
документов)>.

расчет объема кабельной продукции.

и согласование рабочей<<Разработка
требованиями нормативно-технических

Разработка РЩ выполняется на основании ПД и данных о поставляемом,
по итогамзакупочных процедур, основном электротехническом оборудовании
и материапах.

На II этапе разработать РЩ в объеме, необходимом для выполнения
монтажных работ на проектируемом объекте.
4.3.1. По всем р€вделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы,
полный пакет документов достаточный для выполнения монтажных работ
Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при
необходимости другими заинтересованными лицами.
4.З.2. Предусмотреть в составе РД на основании Правил оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 26 декабря2004 г. Ns 854 с изменениями
от б мая 2006 г. Jф 279 следующее:

При передаче технологической информации с ПС в точки доступа Филиала
АО оСО. ЕЭС> Балтийское РДУ, и организации телефонной связи,
технологическая сеть должна удовлетворять следующим требованиям:

- технологическая сеть связи должна быть организована на базе цифровых
систем передачи по двум независимым кан€Lлам;

- физическая среда передачи для организации каналов связи должна быть
согласована с Филиалом АО (СО ЕЭС> Ба_гrтийское Р,ЩУ;

- при н€Llrичии нескольких работающих подсистем управления общий
коэффициент готовности и время восстановления технологической сети связи
должны удовлетворять требованиям всех этих подсистем;

- для снижения вероятности одновременного повреждения и для
обеспечения требуемого коэффициента готовности основной и резервный
кан€ш технологической связи должны проходить по независимым трассам;

- полоса пропускания технологической сети связи должна выбираться так,



чтобы обеспечивЕLIIся обмен информацией с необходимыми объемами и

, ПаРаМеТРаМИ Обмена, Устанавливаемыми требованиями работающих
подсистем
связь.

ТелефоНн€UI связЬ междУ оперативным персонЕUIом ПС и диспетчерским
персон€rлом Филиала АО (СО Еэс> Балтийское РЩУ должна удовлетворять
следующим требованиям :

- диспетчерскому персон€Lлу Филиа_гlа АО (СО ЕЭС) Балтийское Р!У
должны быть предоставлены полнодоступные резервируемые диспетчерские
кан€Lпы связи, организованные по схеме (точка-точка>);

- другие видЫ телефонНой связИ (произвОдственная, технологическая и т.п.)

оперативно-диспетчерского управления, включая телефонную

информационных потоков, включая таблицу

- Организация связи, включая сопряжение со смежными системами связи,
а также решения по подключению технологических и корпоративных систем
объекта (рзА и ПА, АсУ тп, АиИс куэ, телефония и т.д.) к системам связи.

- Организация системы управления, системы служебной связи,
резервиРования, аварийной сигнаJIиЗации, тактовой синхронизации,
электропитания

- ОбеСПеЧеНие надежности, качества функционирования, безопасности.
Метрологическое обеспечение.

4.3.4. Схемы с позиционным обозначением оборудования в спецификации,
включая:

- линейная схема;
- схемы организации связи;
- схемы организации передачи телеинформации;
- СХеМЫ РеЗеРВирования, электропитания оборудования, системы

управления, организации служебной связи
На схемах организации связи должно быть приведено все оборудование

связи и все подключаемое оборулование корпоративных и технологических
систем объектов (ссптИ, АIшIС куэ, тм, рзА и ПА, телефония, и т.д.) с
ук€ванием:

- интерфейсов сопряжения, .}

- направления и объема передачи информации,
УровенЬ дет€rлизация схеМ должеН обеспечИвать отображение всех рабочих

функций, соединений и сопряжений.

моryт организовываться как по канапам диспетчерской телефонной связи с
приоритетом диспетчера, так и по другим линиям телефонной связи;

- оконечным оборулованием диспетчерской телефонной связи должны
быть устройства, обеспечивающие связь без набора номера. '

4.3.3. В проекте должны быть представлены:
- Структура и топология систем связи.
- Распределение

распределения потоков.

щля организации системы сбора и передачи телеинформации определить



комплекс технических средств телемеханики на ПС, обеспечивающих
выполнение следующих требований:

- по каждой точке измерения должна быть обеспечена возможность
измерения и передачи значений частоты, напряжения (фазное и линейное),
тока, активной и реактивной мощности по каждой фазе и суммарная величина;

- передаваемая телеинформация должна содержать метки единого
астрономического времени от устройств ГЛОНАСС/GРS;

- точки измерения на ПС и объем передаваемой телеинформации
согласовывать с Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское РДУ, при этом должна
быть учтена телеинформация о фактической наtрузке, подключенной к
устройствам ПА (кроме АЧР);

- в тракте телеинформации должны использоваться
многофункцион€rльные измерительные преобразователи с классом точности
не менее 0,5, подключаемые к кернам измерительных трансформаторов класса
точности не менее 0,5;

- суммарное время на измерение и передачу телеинформации
(телеизмерений, телесигн€tлизации) с ПС в Филиал АО "СО ЕЭС" Балтийское
РДУ не должно превышать 2 секунд. Пр" этом период считывания
информации телеизмерений и телесигн€Lпизации (разрешающая способность)
на ПС не должен превышать t сек.;

- вероятность появления ошибки телеметрической информации должна
соответствовать первой категории систем телемеханики ГОСТ 26.205 -88;

- протокол передачи телеинформации должен соответствовать

рекомендациям Международной электротехнической комиссии МЭК 60870-5-
104. Реализация протокола МЭК 60870-5-104 должна быть согласована с
Филиалом АО "СО ЕЭС" Балтийское Р.ЩУ;

- организовать передачу телеинформации в Филиал АО "СО ЕЭС"
Ба-гrтийское РДУ по двум независи}дцм каналам связи основному и

резервному;
- предусмотреть резервирование контроллеров сбора, передачи и

маршрутизации телеинформации ;

- передача телеинформации в Филиал АО "СО ЕЭС" Балтийское РЩУ
должна осуществляться без промежуточной обработки (напрямую).

5. Характеристика объекта автоматизации.

5.1. Требования к устройству контролируемого пункта (КП)
телемеханики:
- Контролируемый пункт (КП) должен быть выполнен на базе

программируемого промышленного контроллера.

- КП должны быть безвентиляторные и не иметь движущихся частей
(жестких дисков).

- КП должны иметь встроенный наладочный WеЬ-интерфейс и
автономное ПО конфиryратор



- Выполнить контроллеры сбора, передачи и маршрутизации
телеинформации отдельно для основного канutпа и отдельно для резервного
кан€rла

- В состав КП телемеханики включить АРМ дежурного подстанции на
основе SСАDА-системы для лок€tльного отображения и дистанционного
телеуправления.

- КП должен обеспечивать возможность сопряжения с измерительными
преобразователями, оборудованными соответствующими интерфейсами RS-
2З2 и RS-485, а также устройствами цифровых релейных защит по
рЕвличным протоколам обмена: Modbus, МЭК 61850 и др.

- КП должен обеспечивать возможность сбор осциллограмм с
микропроцессорных устройств РЗА, ПА, РАС, ОМП;

atлгоритмов, в том числе и €tлгоритмов программных оперативных
программньж блокировок, а также произвольных €tлгоритмов с
выдачей автоматических управляющих воздействий;
КП должен обеспечивать ведение оперативного архива с
настраиваемой глубиной для хранения данных на случай обрыва
соединения с информационными системами верхнего уровня
управления;
КП должен обеспечивать выдачу данных из архива сразу после
восстановления связи;

- Устройство КП должно иметь гибко конфиryрируемую, наращиваемую,
модульную структуру, позволяющую строить распределенную систему сбора
телемеханической информации на энергообъекте;

- КП должен обеспечивать конвертацию протоколов р€вличных устройств
и систем многоканапьно и многонаправленно, а также возможность
ОДноВреМенноЙ передачи телемеханическоЙ информации на р€вличные
уровни диспетчерского управления в 5-ти и более направлениях, с поддержкой
р€tзличных форматов и протоколов МЭК 61850, МЭК 60870-5-104 по
основному и резервному кан€Lпам связи;

- Вероятность появления ошибки телеинформации должна
соответствовать первоЙ категории систем телемеханики ГОСТ 26.205-88;

- Пр" передаче телеинформации в соответствии с протоколом МЭК
60870-5-104 на базе протокола TCP/IP скорость обмена должна быть не менее
б4 Кбит/с;

- Передача телеинформации в диспетчерские центры должна
осуществляться без промежуточной обработки (напрямую).

- Возможность наращив ания информационного объема путем добавления
соответствующих модулей при д€l"льнейшем расширении системы;

- Возможность выбора напряжения коммутации датчиков ТС (:24В,
:220В) в соответствии с рекомендациями по защите от электромагнитных
помех. Предусмотреть гzLIIьваническую р€ввязку от ЩПТ постоянного тока
подстанции.



- Первичную обработку информации и возможность настройки
параметров обработки (фильтрация, дребезг контактов) на уровне устройств
ввода-вывода;

- Гибкое конфиryрирование и настройку устройств;
- Возможность поэтапного внедрения в существующие системы

телемеханики;

- Аппаратную защиту от сбоев программного обеспечения устройства;
- Автоматическую самодиагностику функцион€Lпьно важных узлов,

KaH€LIIoB связи и сигн€Lпизацию неисправностей;

- Возможность оперативного изменениrI настроек (список сигнаIIов,
протокол передачи, скорость передачи) специалистами Заказчика в ходе
эксплуатации;

Требуемые эксплуатационные характеристики:
Режим функционирования - непрерывный.
Питание - однофазная сеть переменного тока - 220 В, 50 Гц.
Устройство КП должно быть оснащено источниками бесперебойного

электропитаниъ обеспечивающими время работы не менее б часов при
пропадании напряжения питающей сети.

Система питания должна выдерживать откJIонения напряжения - от
180В до 240В, частоты переменного тока - от 46 Гц до 52.5 Гц;

надежности:

Средний срок службы - не менее 20 лет;

Среднее время восстановления (при использовании комплекта ЗИП) -

оборудования), а также канапов связи с автоматическим переходом на

резервный компонент в случае выхода основного из строя (горячее

резервирование).

5.2. Требования к измерительным преобразователям
Погрешность измерения основных электрических параметров - не хуже

0,5Уо.
ИП должны функционировать в условиях подстанции с высоким уровнем
электромагнитных полей.



В тракте телеинформации должны использоваться многофункцион€tльные
измерительные преобразователи с классом точности не хуже 0,5S.

При использовании многофункцион€шьных измерительных приборов
(МИП), они должны дополнительно удовлетворять следующим техническим
требованиям:

прибора - не менее одного рЕва в секунду;

реактивной мощности по каждой фазе и суммарная величина.
параметров напряжения (фазного и линейного), тока, частоты, активной и

По каждой точке измерения должно быть обеспечено получение

5.3. Требования к стандартизации и унификации.
Программно-технические средства, входящие в состав системы

телемеханики, должны быть серийными и унифицированными.
Представить решения по интеграции комплекса телемеханики в ССПТИ

подстанции в целях информационного обмена систем ТМ, РЗА, ПА,
мониторинга и диагностики состояния основного оборудования и инженерных
систем подстанции,на основе стандартных протоколов МЭК.

5.4. Требования к защите информации.
Устройство КП должны иметь:

- исчерпываюцryю защиту от несанкционированного доступа, гибкую
систему администрирования прав пользователей с использованием
программных и аппаратных средств.

- организацию системы гарантированного электропитания 48 В
ПОСТОянноГо тока и 220 В переменного тока для всех систем телемеханики с

работ!r при отсутствии внешнего

5.5. Требования к измерению метеорологических параметров.
Предусмотреть измерение температуры

использованием метеобудки. При установке
следующие требования:

- датчики темпераryры устанавливаются на высоте 2 м над естественной
ПОВеРхносТЬю Земли (трава, грунт) в деревянном или пластиковом ящике
(размером приблизительно 40*40*40 см) с белыми, отражающими свет
перфорированными или жалюзиЙными стенками, а также солнцезащитным
коЗырьком (крышка будки должна быть герметичноЙ и иметь накJIон для
стекания осадков с булки). В ближайшем окружении от датчиков
ТеМПераryры не должно быть асфальта, бетона, щебня, камня, мет€lJIла. Вокруг
площадки, где размещены датчики, не должно быть значительных
препятствий (большие дома, группы деревьев).

параметров на выходе
,'d:

обеспечением непрерывной
энергоснабжения не менее б часов.

-l'a

наружного воздуха с
метеодатчиков выполнить



б. Требования к объему и составу документации:

,щокументация доJIжна быть предоставлена на бумажном носителе - з

экземплярЬ, на CD диске 1 экземпляр.
В составе документации должны быть:

- Схема струкryрная комплекса технических средств

- Схема электрическая однолинейная с объемом телемеханизации

- Схема электриЧескаЯ принциПиаJIьнаЯ информационных цепей

схемы электрические принципи€lльные тс, ти
схема электрическаrI принципиаJIьная питания средств автоматизации

Схема соединений внешних проводок

План расположения оборудования и проводок

Кабельный журнал
Сметно-финансовый расчет

7. Qсобые условия.

,1.1. Пр" выполнении пир необходимо применять оборулование и

матери€rлы соответствующее Российским стандартам, сертифицированные в

установJIенном порядке.
применяемые на Пс оборулование Сспи и связи систем, а также

программно-технические комплексы и программное обеспечение систем дсту

должны быть согласованы в до <западная энергетическ€ш компания),

применяемое при проектировании оборудование сспи и связи должны

быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет

возможности ре€Lлизации принятых технических решений, совместимости

отделъных составных частей оборулования и устройств, соответствия

выполняемых функции устройств их назаачени,Iм,

7.2. Графические материалы проектных решений, связанные с р€вмещением

проектиРуемогО объекта, выполнИтъ в элеКтронном виде в формате MS Visio;
-- _л-- .I\/fý\Irл_,]

в электронном виде в программах MSWord,

пофаЙловым разделением страниц,

7.3'. Разработанная проектная, конкурсная документации являются

собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия

запрещается.
7.4: Подрядная организация получает все необходимые согласования и

закJIючения с производителями оборулования и устройств,

природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранени,I и

текстовые материЕLпы выполнить
Ехсе1. Отсканированные версии
в том числе и с официальными

формате AdobeAcrobat.
Не допускается передача

разделов проектной и иной документации,
подписями, должны быть представлены в

документации в формате AdobeAcrobat с

соци€шьнdго развития Российской Федерации,

7.5. При разработке проектной и рабочей документации использовать



действующие диспетчерские наименования существующих
электропередачи, подстанций и подстанционного оборулов ания.

8. Обязательные требования:

8.1. Предложение должно быть действительным в течение срока, ук€ванного
Участником в письме о подаче оферты. В любом случае, этот срок не должен
быть менее чем 90 (девяносто) ка_пендарных дней со дня, следующего заднем
окончания приема предложений.

8.2. Проектная документация должна быть согласована с АО <Западная
энергетическая компания>>, Фили€Lпом АО (СО ЕЭС) Балтийское РЩУ.

8.3. Срок разработки и согласования проектной и рабочей документации:
0l сентября2022r.

согласовано:

Начальник службы ПС А.А. .Щемьяненко

Инженер .Щ.Б. Рыбкин

Разработал:

Инженер ,.Щ.Б. Рыбкин



l
Приложение Ne 2

к Договору Ne 1 6-2023/ЗЭК от 1 4.03,2023

смета Ne лс-12-01-0'l

Наименование стройки, разработки,
стадии разработки, этапа, вида

наrIно-технической продукции
Наименование проеtсгно-

изыскательской оргtlнизации

Наименование организации Заказчика

напроектныеработы ./1 ffi

ооо,кэс,

АО "ЗЭК" r |,

7r|:!|::_:-'_7rъl-Z?ТlЧ'iТiчdýý

ffiýкg;Y, б

*Т'i3апаqпая '"А\М,,Ф
N9 лп Караперистика предприятия, здания,

эоор}окения или виды работ l;H:"W.ff ;ХЪJffJ{lЪffi tХНРfr ýЖ3РЦffiл j-l
проектн ые и изыскательсý6лЧ(OРНf В-ЧrF*У

Расчетфý{ý!дJglýrКi.
или (объем стЭоитfльнФ

монтажных работ) 
* проц,/100

или количеqво х цена

Стоимость, руб.

1 2 ýl,:аa.J5з g2b:.3\{Y 4 5

испетчерское управление энергетическими обьекгамЙ 1iлеrrростанциями, по}ýаfuЩrпФ!У
В основной электросети СБl_{П "Коммунальные инженерные сети и соорул(ения

(2012)" табл.34 п.1

В='1,94;
количество = 1 кп
Коэффициенты:
К1=1 П

r}<2

3'количество * * К1

1 ,94х1 ) тыс,руб * 
1

1 940,00

Устройство телемеханики (сторона КП)

1 Устройства телемеханики (сторона
КП): объекrы ТС

СБl_|П "Коммунальные инженерные сети и соор)а(ения
(2012)" табл.34 п.3
В=2,16;
количество = 10 обьекrов
Коэффициенты:
К1=0,7 РД
К2=0,3П

в'количество' * к1
к2

(2,16х1) тыс.руб'1

2,160,00

Устройства телемеханики (сторона
КП): обьекты ТУ

ЭБЦП "Коммунальные инженерные сети и соор)Dкения

12012)" табл.34 п.4
В=3,57;
Количество = 10 объекrов
Коэффициенты:
К1=0,7 РП
К2=0,зп

В*Количество* "К1*
к2

(3,57х1) тыс,руб - 1

3 570,00

Устройства телемеханики (сторона
КП): объекгы ТИ или ТР

СБЦП "Коммунальные инхенерные сети и соорркения
(2012)" табл,34 п.5
В=7,62;
количество = 10 обьекrов
Коэффициенты:
к,1=0,7 Рп
К2=0,3П

В"количество* tK1*

к2 t
(7,62х1) тыс.руб -'l

7 620,00

Устройство телемеханики (сторона ПУ)

Устройства телемеханики (сторона
ПУ): объекrы ТС

СБЦП "Коммунальные инхенерные сети и сооруr{ения
(2012)" табл.34 п.6
B=2,94i
Количество = 

,l0 объекrов
Коэффициенты:
К1=0,6 РП
к2=0,4п

В*Количество* *К1*

к2

(2,94х1 ) тыс,руб *1

2 940,00

Устройства телемеханики (сторона
ПУ): обьекrы ТУ

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и соор}л(ения
(20,12)" табл,34 п.7
в=2,,16;
количество = 10 обьекгов
Коэффициенты:
К1=0,7 РП
к2=0,3п

В'количество * * К1*
к2

l2,,!6x1) тыс.руб " 1

2 ,160,0с

Устройства телемеханики (сторона
ПУ): обьекгы ТИ или ТР

СБЦП "Коммунальные инженерные сети и соор}Dкения
(2012)" табл.34 п.8
В=5,05;
количество = 10 объекrов
Коэффициенты:
К1=0,7 РП

в*количество'*К1
к2|

(5,05х1) тыс.рФ ''1

5 050,0с

Измерительный преобразователь электрических и не электрических величин,

10 кВ о-63Модернизация ССПИ на



l
{

/силитель ЭБl_{П "Коммунальные инженерные сети и соор}д(ения

i2012)" табл.34 п,9
В=1 0,1 4;

Количество = 10 приборов
Коэффициенты:
К1=0,7 РП
К2=0,3п

В*Количество" *К1'
к2

i10,14x1) тыс.рф '1

1 0 140,0с

Устройство отображения

4 Прибор цифровой СБЦП "Коммунальные инженерные сети и соор}Dкения
(2012)" табл.34 п.1,1

В=3,45;
количество = 10 приборов
Коэффициенты:
K,l=0,6 Рп
К2=0,4П

В'количество' * К1*
к2

(3,45х2) тыс.рф '1

6 900,0с

Щиспетчерский щит

циспетчерский пульт СБl_{П "Коммунальные инженерные сети и соор}Dкения
(2012)" табл.34 п.15
В=18,84;
Количество = 1 рабочее место
Коэффициенты:
К1=0,7 РП
к2=0,3п

В*Количество*'К1*
к2

(18,84х2) тыс,руб *1

37 680,00

Устройство управления (сопряжения) ЭБЦП "Коммунальные инхенерные сети и соор}л(ения

12012)" табл.34 п.16
В=11,99;
количество = 1 устройство
Коэффициенты:
К1=0,7 РП
к2=0,3п

В*Количество* *К1*

к2

l1 1,99х2) тыс.руб '1

2з 980,00

/того по смете в ценах по состоянию 1 04 140,0с

Индекс на 1 квартал 2023 года на
]роектные работы к уровню цен
],1 ,01.200,1

Письмо Минстроя России от 30.01.2023 Nе4125-ИФ109 5,32 554 024,8с

Всеrо по смете в текущих ценах: 554 024,8с

Коэффичиент снижения 550 000,00

состАВИл:

пРоВЕРИл:

r,,

0,992,1з5з44


